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GRUP OZELLIKLERI PRIME STANDBY
KVA
Giic 230 255
KW
Giic 183 204
A
Akim 331 367
Vv
Standart Gerilim 400/230
r.p.m.
Dakika Basina DonUs Sayisi 1500
Cos ¢ 08
Glg Faktoriindeki Donus !

STANDBY GUC:

Degisken yik altinda sinirli stire galisma glictdir. Sebeke elektrigi kesintilerinde yedek giig olarak kullanilir.
Asiri yiklemelere izin verilmemektedir.

PRIME GUC:
Degisken yiik altinda stirekli galisma glictidir. 1ISO 3046 'ya gore 12 saat galismada %10 asiri yiiklemeye izin verilmektedir.

STANDART OZELLIKLERi OPSIYONEL OZELLIKLERI
® 4 zamanlh 1500 d/d su sogutmali agir hizmet tipi dizel motor * Ses izolasyon kabini
o Kuru tip degistirilebilir hava filtresi e Otomatik Transfer Panosu
® 50 °C ye kadar sogutma yapabilecek kapasitede radyator * Cikis salteri
* Esnek yakit hortumlari ve yag bosaltma vanasi * Romork
* Motor ceket suyu isiticisi e Harici tip yakit tanki
o 4 kutuplu senkron tip, tek yatakl, firgasiz alternator e Yakit tankiisitici
* Akl ve kablolari ® Yag isiticl
® Celik sacdan kaynakli imal edilmis, elektrostatik toz boyali sase ® Yakit dolum sistemi
* Saseye entegre yakit deposu ¢ Otomatik / Manuel
e Endustriyel tip susturucu * Analog tip gostergeler
o Elektronik aki sarj cihazi e 1 faz- 3 faz prizkiti
o Elektrik devre semasi e Yakit seviyesi alarmsistemi
¢ Kullanma ve bakimkilavuzu e Uzaktan izleme ve kontrol

¢ Manuel galistirma koruma sistemi
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Marka SDEC
Model SC8H217
Motor Bekleme Giicii (kwWm / hp) 206/276
Dakika Bagina Dons Sayisi (r.p.m.) 1500
Total Hacmi (L) 8,27
Silindir Dizilisi 6 TEK SIRA
Cap x Stroke (mm x mm) 114 x 135
Sikistirma Orani 18:01
Governor Tipi ELEKTRONIK
Emme Sistemi TURBOSARIJ-INTERCOOLER
Piskirtme Sekli DIREKT
Sogutma Sekli SU SOGUTMALI
Elektrik Sistemi (vDC) 24
Madeni Yag Kapasitesi (L) 32,5
Sogutma Suyu Kapasitesi (L) 46
Yakit Tanki Kapasitesi (L) 300
Maksimum Egzoz Gazi Sicakligi (°C) 600
Maksimum Egzoz Gazi Debisi (m3/h) 2460
Maksimum Geri Tepme Basinci (kPa) 5
Sogutma Fani Debisi (m3/min) 1116
Yakit Sarfiyati 50 % (L/h) 29,1
Yakit Sarfiyat1 75 % (L/h) 41,6
Yakit Sarfiyati 100 % (L/h) 54,5

e Degistirilebilir sulu tip silindir gomlekleri ® Kuru tip degistirilebilir hava filtresi 50 °C ye kadar sogutma yapabilecek radyator

ALTERNATOR OZELLIKLERi

Cikis Voltaji (V) 230/400
Frekans (Hz) 50

Kalici Voltaj Reg. (+) 1%

Kisa Devre Akimi %300 (10 dk)
izalasyon Sinifi H
Koruma Sinifi 1P 23
Verim (%) 94.2

Asiri Yiikte Calisma Zamani 1 SAAT SURE ILE % 110
Gl Faktoru 0.8
Toplam Harmonik Bozulma Orani (Cos ©) <1%
Baglanti Sekli YILDIZ
Kutup Sayisi 4

Yatak Sayisi TEK

¢ 4 kutuplu, kendinden ikazli ve sogutmal, firgasiz senkron alternator e Elektronik tip otomatik voltaj regulatori (AVR)
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KONTROL PANELi OZELLIKLERI

¢ Dizel ve gaz jeneratOri destegi
® 400 Hz jenerator destegi

¢ 400x06lgtim degerli olay kaydi

o Tim parametreler 6n panelden degistirilebilir

* 3 seviyeli program sifresi

¢ 128x64 piksel grafik LCD

o Dil yiikleme

¢ Akim-gerilim dalga sekli

¢ Akim-gerilim harmonik analiz
¢ Senkroskop ve senkron rolesi
* 16 Amp / 250V $K / JK ¢ikiglar
8 adet programli dijital giris
e Girisler 40 adede artirilabilir
¢ 8 adet programl dijital ¢ikis
e Cikislar 40 adede artirilabilir
¢ 4 adet programli analog giris
¢ CANBUS-J1939 & MPU girisi

¢ 3 adet programli servis alarmi

* Coklu otomatik test programi

* Haftalik calisma programi

¢ Dual jenerator destegi, esit yaslandirmali

* ince hiz ayari [bazi ECU'ler]

¢ Otomatik yakit pompa kontroli
o Korumalar iptal 6zelligi

e Asiri gic korumasi

e Ters glig korumasi

e Asirt akim IDMT korumasi

® Yik atma, dummy load

o Coklu yuk atma programlari

o Akim dengesizligi korumasi

¢ Gerilim dengesizligi korumasi

* Yakit dolum ve yakit ¢alinma alarmlari
o Pil destekli gergek zaman saati
¢ Rélanti devir kontrolu

o Ak sarj calismasi

® Goklu nominal sart tanimlari

* Kontakt6ér+ motorlu salter sirme

¢ 4 ceyrek enerji sayaglari

¢ Sebeke enerji sayaglari

* Yakit dolum sayaci

 Yakit tiketim sayaci

* Modem & ethernet sayfalar

« USB, RS-485, Ethernet ve GPRS lizerinden parametre ayari
o Ucretsiz konfigiirasyon yazilimi

® SMS ile kumanda imkani

» Ethernet ve GPRS uzerinden merkezi izlemeye hazir
¢ Mobil jenerator destegi

¢ Otomatik GSM konum belirleme

* GPS baglantisi [USB ve RS232]

* Dinamik ONS destegi

* USB Uzerinden yazilim atma

e Standart conta ile IP65 koruma

¢ Savas modu destegi

KABINSiZ OZELLIKLER
I T | Boy (L) mm 3000
Yikseklik (H) mm 1750
H En (W) mm 1200
) Agirlik kg 1575
Yakit Tanki Kapasitesi L 300

KABINLi OZELLIKLER

Boy (L) mm 3500
Yikseklik (H) mm 1950
En (W) mm 1200
Agirlik kg 1895

Yakit Tanki Kapasitesi L 300
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